ZHS

Triturador Horizontal

Amplia Tolva de Alimentacion
Fabricacion en acero reforzado
Funcionamiento de baja velocidad
Sistema avanzado de montaje de rotor / cuchillas

La amplia tolva de alimentacion permite  Estas maquinas vienen equipadas con
que esta maquina se utilice para procesar  grandes rotores de 600 mm de didmetro
varios tipos de materiales que incluyen el exitoso sistema Zerma de
fijacion de cuchillas que permite el facil
cambio y rotacion de las cuchillas de rotor.

Descripcion General

Los trituradores horizontales ZHS poseen un sélo eje y presentan un empujador hidraulico
en angulo adecuado para una amplia gama de tamafos y formas. Los trituradores ZHS
cuentan con un rotor tipo E de 600mm de didametro y el sistema Amis de fijacion de
cuchillas y porta cuchillas. El empujador hidraulico con guias de rodillo permite alimentar
piezas voluminosas, pesadas y con paredes gruesas, sin riesgo de atascos, bloqueos o
excesivo desgaste de los carriles de las guias. Los trituradores ZHS, al igual que todos los
otros trituradores Amis , pueden ser adaptados a los requisitos individuales de cada
compaiifa, incluyendo distintos niveles de potencia, configuracion de las cuchillas y
opciones de descarga.

Aplicaciones

La serie de trituradores ZHS con un solo eje fue disefiada principalmente para procesar
grandes volumenes de material pesado como purgas, trozos de tubos y pacas pesadas.
Estas maquinas tienen un diseno que las hace resistentes y seqguras para su uso diario
Estos trituradores pueden integrarse facilmente a lineas completas junto con otros
productosyaccesorios Amis como porejemplo correas transportadoras, molinos, etc.

Su potente sistema hidraulico permite
procesar una gran variedad de materiales.
El empujador hidraulico inclinado utiliza
guias derodillos para evitar obstrucciones
y desgastes excesivos.
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Especificaciones Técnicas y Dimensiones

Modelo

Diametro de rotor (mm)

Ancho de Rotor (mm)

Velocidad del Rotor (rpm)

Potencia (kW)

Cuchillas de Rotor (pcs)(34 x 34)
Cuchillas de Rotor (pcs)(50 x 50)
Cuchillas fijas (pcs)

Potencia empujador de alimentacion (kW)
Volumen de la cdmara de corte (m3)
Area real de trabajo (mm)
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1500
600
1400
aprox.70
90/110
68/102
38/57
1x5

5.6

1.4

1320 x 1340

4420
696

2706
2036
1420
2630

AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GMBH

IM ROHRBUSCH 15 | 74939 ZUZENHAUSEN | ALEMANIA
TEL.: +49 (0)6226-7890-0 | FAX: +49 (0)6226-7890-222
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2000

600

1960
aprox.70
110/2 x 90
96/144
54/81
1x7

5.6

2

1880 x 1500

4648
696

2726
2200
1980
3868
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2600
600
2520
aprox.70
2x90
124/186
70/105
1x9

5.6

2.6

2440 x 1500

4648
696

2726
2200
2540
4424
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