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Capaz de  una amplia gama 
de materiales, 

Nuestra gama de embaladoras  
consigue un alto rendimiento y una 

impresionante densidad en el resultado 
final de la bala.

Comprime los materiales contra una 
pared de acero reforzado que maximiza 
la densidad y asegura el correcto atado 

automático con alambre de acero, fleje de 
plástico o envoltura.

, posibilidad de atado con 
cable de acero o plástico 

empaquetar
desde cartón, plásticos 

duros, films, CDR, PE baja densidad, PET y 
latas. 

Twin Ram

ATADO CON INTERCAMBIADOR 
AUTOMÁTICO

simplemente 
pulsando un botón.



TWIN RAM
Catálogo

Especificaciones Técnicas

CV/Kw
Apertura de alimentación
Tamaño de la bala
Fuerza del empujador
Presión de fuerza del empujador
Tiempo por ciclo
Nº de Abrazaderas de alambre
Peso de la máquina
Dimensiones ( AlxAnxL )
Peso de la bala ( OCC )
Peso de la bala ( PET )
Capacidad
Factor clave

CV/Kw
Apertura de alimentación
Tamaño de la bala
Fuerza del empujador
Presión de fuerza del empujador
Tiempo por ciclo
Nº de Abrazaderas de alambre
Peso de la máquina
Dimensiones ( AlxAnxL )
Peso de la bala ( OCC )
Peso de la bala ( PET )
Capacidad
Factor clave

180CV/3x45Kw
1800x1020mm
1100x1350x750mm
170 tons
20,6 kg/m3
11,7 seg

38,1 tons
5200x2845x9400mm
670kg
600kg
16 tph

80CV/2x30Kw
2100x1420mm
1500x1100x750mm
118 tons
10,4 kg/m3
17,7 seg

31,7 tons
5600x2845x9300mm
600kg
550kg
13 tph

120CV/2x45Kw
2100x1420mm
1500x1100x750mm
118 tons
10,4 kg/m3
11,7 seg

32,4 tons
5600x2845x9300mm
600kg
550kg
17 tph

120CV/2x45Kw
2100x1420mm
1500x1100x750mm
170 tons
15 kg/m3
17,7 seg

36,8 tons
5600x2845x9300mm
700kg
680kg
13 tph

180CV/135Kw
2100x1420mm
1500x1100x750mm
170 tons
15 kg/m3
11,7 seg

38,7 tons
5600x2845x9300mm
700kg
680kg
17 tph

1175TR-3018 1575TR-2508 1575TR-2512 1575TR-3012 1575TR-3018

60CV/45Kw
1800x1020mm
1100x1350x750mm
118 tons
14,3 kg/m3
24,3 seg

32,2 tons
5200x2845x9400mm
610kg
550kg
9 tph

80CV/2x30Kw
1800x1020mm
1100x1350x750mm
118 tons
14,3 kg/m3
17,7 seg

32,6 tons
5200x2845x9400mm
610kg
550kg
12 tph

40CV/30Kw
1600x710mm
1100x1350x750mm
90 tons
14,3 kg/m3
15,3 seg

22,4 tons
4600x2364x8000mm
500kg
400kg
4 tph

120CV/2x45Kw
1800x1020mm
1100x1350x750mm
118 tons
14,3 kg/m3
12,1 seg

33,3 tons
5200x2845x9400mm
610kg
550kg
16 tph

120CV/2x45Kw
1800x1020mm
1100x1350x750mm
170 tons
20,6 kg/m3
17,5 seg

37,4 tons
5200x2845x9400mm
670kg
600kg
12 tph

1175TR-2204 1175TR-2506 1175TR-2508 1175TR-2512 1175TR-3012

Puede ser programado para modificar el número de abrazaderas

Hasta 25 configuraciones del producto

Puede ser programado para modificar el número de abrazaderas

Hasta 25 configuraciones del producto

PET
de 770 kg

FILM
de 678 kg

HDPE
de 731 kg



EMBALADORA DE BALAS sin necesidad de atado con cable

CDR

Plásticos

RSU

CRS

La Embaladora Direct muestra el trabajo de desarrollo continuo de 
productos llevado a cabo por  para satisfacer las 
necesidades de los clientes.

La máquina completamente automática empaqueta las balas 
directamente desde la cámara de salida, . El 
embalaje directo no sólo reduce los costes de material, sino que 
también mantiene limpio el lugar. La máquina es compatible con 
prensas de caja cerrada ( ) y se adapta a todos los tamaños 
de balas y materiales de residuos, como CDR, CSR, RSU y otros 
reciclables.

Cross Wrap

sin alambres ni ataduras

TWIN RAM
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